
Productinformatie

CleanLight UV Rek

Bij het verwerken van bloembollen wordt spoelwater gezien 
als een bron van herbesmetting. Ziektes zoals PlamV en 
Fusarium kunnen op deze wijze gezonde bollen infecteren 
met alle gevolgen van dien.

Het CleanLight UV Rek wordt geplaatst in duikers tussen de 
verschillende bassins. Als spoelwater door de duiker stroomt 
worden de ziektekiemen afgedood door bloostelling aan dit 
krachtige ontsmettende licht.

Wij meten de helderheid van het water en de grootte van de 
waterstromen. Vervolgens wordt berekend hoeveel van deze 
rekken benodigd zijn om de veiligheid van het spoelwater te 
waarborgen.

De lampen kabels, etc. zijn gefabriceerd volgens de IP 68 
normen (waterdicht).

De aansturing gebeurd vanuit  een schakelkast of een kleine 
container bovenop de dijk.

Voordelen:

• Robuust ontwerp. Zeer 
eenvoudige bediening.

• Bewezen in de praktijk.

• Effectief zonder ozon, 
chloor, of formaline.

• Geschikt voor PlamV, 
Fusarium, enz.

Specificaties:

• Lengte 1,80. Past in een 
duiker met diameter 40 cm.

• 230 Volt. 5.000 Watt.

• Inclusief waterdichte kabels, 
aansturing, etc. “Plug & Play”

• Capaciteit afhankelijk van 
waterhelderheid: tussen de 
20 m3/uur en 80 m3/uur. 
Dus, bij grotere waterstromen 
of troebel water worden 
meerdere rekken ingezet



Contact

Resultaten
DNA Multiscan op spoelwater

Onbelicht
Level 5

Belicht 
Level 1

CleanLight
Biopartner Center
Nieuwe Kanaal 7
6709 PA Wageningen
info@cleanlight.nl
0317 - 497 620

Ik heb 8 van deze rekken. 
Daarmee ontsmet ik ruim 
500 kubieke meter water 
per uur. Eurofins Agro 
heeft bevestigd dat mijn 
spoelwater nu eindelijk vrij 
is van Fusarium.

““
Maliepaard Bloembollen Land & Pluimveebedrijf Schukkert

Wij gaan 1 rek monteren 
in het bassin van onze 
AquaGrader. Daarmee 
beperken we de 
verspreiding van het PlamV 
virus door het douchewater


